
 
 

 

 

Gaveta Metálica Slim 
Combinación perfecta entre 
funcionalidad y diseño 

Laterales	de	los	cajones	rectos	y	delgados:	un	aspecto	moderno	y	una	apariencia	elegante.	

Conexión	perfecta	de	los	componentes	para	un	movimiento	de	la	guía	más	suave.	
 

 



 
  

 

 

Producto  Descripción 

Guía oculta,extensión total 
Capacidad carga 40 kg 
Montaje(des) sin herramientas 
Sistema silencioso 
Ajuste 2D: ajuste altura 2mm y 
lateral 1,5mm 
Acabado Blanco y Antracita 

 LT – PROFUNDIDAD INTERNA MONTAJE 
LT = NL + 3 

Embalaje en kit 
BLANCO/ANTRACITA 

Guías correderas (izq – 
der) embalaje industrial 

Laterales metálicos y 
tapas – izq. Derec. 
BLANCO/ANTRACITA 

ESTABILIZADOR 

Fijación frontal – izq.der- - Embalaje 
industrial 

Varilla sincronizadora push – 1100 mm 
Embalaje industrial 

Elementos del cajon 

Atornillar 
Con tetón 

FRENO.                   PUSH                UD          
UD 

FRENO                    PUSH            UDS 

PLANO 

Dimensiones de instalación 

NL = Longitud de deslizamiento 
LT = Profundidad interior del cajón 

Instalación guía 
 
Ancho mueble Barra sinc. Freno       Barra sinc. push 

 
 
 
No recomend 
 
 
Recomendado 
 
 
Muy Recomendado 

 

Posiciones de tornillos para guías Dimensiones de instalación 

Dimensiones de frentes,costados y fondo de cajón 

Frente de cajón 

KB – ANCHO DE CAJON 
LW – ANCHO INTER. CAJON 

 

Cajón Pequeño: Altura M 

 



 
  

 

Cajón interno altura M 

Guía oculta, extensión total 
Capacidad carga 40 kg 
Montaje(des) sin herramientas 
Sistema silencioso 
Ajuste 2D: ajuste altura 2mm y 
lateral 1,5mm 
Acabado Blanco y Antracita 

 

 

 

Embalaje en kit 
BLANCO/ANTRACITA 

 

Guías correderas (izq – 
der) embalaje industrial 

 
Laterales metálicos y 
tapas – izq. Derec. 
BLANCO/ANTRACITA 

Producto Descripción  

FRENO.          PUSH.                   UD 

LT=Profundidad interna de cajón 
Corredera con Amortiguación/LT=NL + 3 
Corredera con push/ LT=NL + 10 

Fijación frontal cajón interior 

Estabilizador trasera cajón 

Frontal cajón 1100mm 
Blanco / Antracita 

Barra sincronizadora cajón push interior 

 

Plano 

Dimensiones de instalación 

 

Posiciones de tornillos para guías 

Dimensiones de instalación 

Dimensiones de frentes, costados , fondos de cajón 

Cota instalación tornillo cajon push interior 



 
  

 

 Cajón Mediano – Altura K 

 

 

 

 

 

Dimensiones de Instalación 

Fijaciones frontales – izq. Der. 
Embalaje industrial 

  

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de frentes, costados y fondos de cajón 

 

 

 



  

 

 
 

 

  

Fijación frontal cajón interior  

 

 

Barra frontal /emb. Industrial – Blanco/Antracita 



 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE DE CAJÓN 

AJUSTE FRENTE CAJÓN 

DESMONTAR CAJÓN 

 

 

 

 

AJUSTE CAJÓN ALTO 

INSTALACIÓN FRENTE CAJÓN INTERIOR 

DESMONTAJE CAJÓN ALTO 

MONTAJE CAJON INTERIOR ALTO 



  

 
 

 
 
 
 COALFE S.L. 
 Parque Industrial Espaldilla 

C/ Espaldilla, 8 Nave 17 
41500 Alcala de Guadaira 
Sevilla 
Tel. 95561475 
pedidos@coalfe.com 
www.coalfe.com 
 

 
  

 


